
自動車用バッテリーテスター

世界初「カラー液晶ディスプレイ」搭載、フラットデザインの見やすいアイコンに、
大型クランプ、オリジナルプリントアウトを採用し、さらに測りやすく進化しました。

FBT-7000P

さらに測りやすく！充実の新機能

大型クランプ付きケーブル オリジナルプリントアウトの採用

大型クランプを採用し、バッテリー端子に
接続しやすく、耐久性も向上しました。

プリントアウトには、テスト結果、測
定値、グラフ表示だけでなく、コメント
も表示され、コメントに従ってお客様
への的確なサービス提案が可能です。
また、アイドリングストップ車、ハイブ
リッド車、充電制御車向けには専用の
バッテリーをお勧めする案内を追加し
ました。
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お客様のバッテリーは良好ですが、
バッテリー交換目安の 3 年をこえて
い ま す の で、早 め の 交 換 と 定 期 的
なメンテナンスをお勧めします。

お客様の車両は I S S 車となります。
バッテリーを交換する際は、I S S 車
対応のバッテリーをお勧めします。

【バッテリーの使用期間】

バッテリー良好

3 年以上

要交換

バッテリーの状態

注意 良好

バッテリータイプ： ISS型
単体

ISS車
測定：
車両：

電圧： 12.55V
○○○ CCA

Q-85
測定値：
定格：

バッテリーテスト

乗用車、充電制御車、アイドリングストップ車、ハイブ
リッド車、トラック・バスなどの車種を測定することがで
きます。

あらゆる車種を測定可能
バスやトラックの2個付け搭載の車の
スターター、オルタネータの測定が可能
です。

24Vシステム測定可能

充電制御車

制御

ISS車

ISS

HV車

HV

従来車 トラック・バス 輸入車

2個付けも！

カラー液晶ディスプレイ搭載。
見やすいフラットデザインの
アイコンで、直感的に操作す
ることができます。
お客様の目の前で説明しなが
らの測定にも最適です。

カラー液晶ディスプレイ、
アイコン表示の採用

世界初



形名 FBT-7000P

外形寸法
（幅×高さ×長さ）

約 114mm × 約 67mm × 約 292mm

重さ
（プリンター紙を除く） 

約 1.4kg 

使用温度範囲 0℃～ 50℃

使用湿度範囲 20% ～ 80% 結露なきこと

電圧範囲 1VDC ～ 30VDC

使用電源 バッテリーを使用／単三電池 6 本

対応バッテリー規格範囲
JIS 形式	 26A17 ～ 245H52
IS 形式	 K-42 ～ T110
HV 補機形式	 S34B20 ～ S75D31

CCA/SAE 100 ～ 2000 CCA

DIN/IEC 100 ～ 1200 A

EN 100 ～ 2000 A

本体 ABS 樹脂（耐酸性）

表示パネル 3.5 インチ カラー TFT 320 × 240

クランプケーブル長さ 約 3m

■要項表

ほかにも便利な機能が満載！

同じ形式の在庫品は、連続して 100
個まで、電圧・エンジン始動性を測定
することができます。
また、電圧のみの測定では、異なる形式
の場合でも連続した測定が可能です。

在庫品の診断モード搭載連続測定
可能！

SDカードにデータを保存し、測定結
果を集計することが可能です。また、
店舗別の測定回数や、日別・月別の期
間指定を設定し、細かい分析をするこ
とができます。

※上図はデータ加工参考例となります。

診断結果の集計が可能集計・分析
がラク！

●�このテスターはタバコなどの火の気のない所、風通しの良い所でご使
用ください。バッテリーから発生する水素ガスに引火し、爆発の原因
となります。

●�ガソリン、オイルなど可燃物の周辺や法令で第一種・第二種危険場所
に指定されている場所では使用しないでください。火災やバッテリー
の引火爆発の原因となります。

危険

●�このテスターをご使用の前には、必ず取扱説明書をお読みいただき、
その指示に従ってください。けがやバッテリー爆発の原因となります。

●�塩害、塵廃害、化学性ガス害を受けやすい場所、および湿度が高い場所、
雨、雪等の水分のかかる場所での使用はしないでください。バッテリー
の液漏れ、発熱、爆発の原因となります。

警告

●�このテスターは 12V の四輪自動車用バッテリー専用です。その他の用
途に使用しないでください。テスターの故障の原因となります。

●�周囲温度は、0℃～ 50℃の範囲以内でご使用ください。テスターの故障、
バッテリーの液漏れ、発熱、変形の原因となる恐れがあります。

注意

■オプション

アンペアクランプ
FBT-7000P テスターとセットで

使用することにより、エンジン始

動電流とオルタネーターの充電電

流を測定することができます。

安全にご使用いただくために
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※ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。

より安全性を考慮した 
診断が可能です。

「予防モード」で
の判定が可能

安全診断！

店舗情報と顧客番号を
入力することで、
細かな管理ができ
ます。

店舗・顧客ごとに 
管理可能

管理が
カンタン！
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店舗情報
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