
ECHNO［エクノ］IS ウルトラバッテリー

ECHNO［エクノ］IS ハイグレード

 補償期間

 補償期間

通常車・充電制御車：36ヶ月または10万km
アイドリングストップ車：36ヶ月または6万km

通常車・充電制御車：36ヶ月または6万km
アイドリングストップ車：24ヶ月または4万km

充電
制御車

充電
制御車

●とにかく長寿命なもの・補償期間が長いものが欲しい 
●長く使えてバッテリー交換費用を抑えたい 
●アイドリングストップ車に乗っている　●チョイのりが多い

●始動性が高いものが欲しい　●容量が大きいものが欲しい
●クルマのアクセサリーが多い
●冬でもエンジンがかかりやすいものが欲しい　
●アイドリングストップ車に乗っている  

RENEWAL

RENEWAL

※2022年11月現在　IS車の補償期間

こんな方に特におすすめ！

こんな方に特におすすめ！

始動性
容量特化
シリーズ

国内メーカー
最長補償※

長寿命
シリーズ



アイドリングストップ（IS）車のバッテリーとして重要な性能とは？

アイドリングストップ車用バッテリー

アイドリングストップ車の動作 アイドリングストップ車の状態

だけど…

バッテリーが充電不足になると… ２つの性能を重視することをオススメ！

バッテリー性能比較

＋クルマ
燃費良好

バッテリーの
放電負荷増

■耐久性（寿命性能） ■充電回復性能 ■性能ランク

❶走行中に充電を制御

❷停止中のクルマへの電力供給

❸エンジン再始動のくりかえし

従来品 100%

120%

210%

従来品 100%

140%

160%

100%

100%

105%
従来品

充電不足になりやすい！

バッテリーに負荷がかかり
劣化しやすく短寿命の原因に…

クルマが正常に
アイドリングストップ
できなくなり燃費悪化

だから！

クルマの燃費性能を最大限に発揮！
バッテリー長持ち！

※	アイドリングストップ寿命試験（JIS D 5306）
	 Qサイズでの比較

※	弊社独自試験　
	 Qサイズでの比較

※	JIS D 5306 性能ランク計算式による　
	 Qサイズでの比較

走行中 停止中停止中 エンジン
再始動

エンジン
始動 （アイドリングストップ）
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走行中

エンジン始動 エンジン始動クルマへの電力供給

走行中の充電制御 走行中の充電制御

長寿命 高い充電回復性能

過酷な環境でも
力強くはたらく

失った充電を
すばやく回復させる



２つの
メリット
を融合

ウルトラバッテリーテクノロジーを採用

パワーグリッドアーキテクチャーを採用

負極－ 正極＋

（イメージ図）

特許
取得済※

ウルトラチャージ！

　ウルトラライフ！

キャパシタ層

※日本国特許　特許第5315256号他

高性能のヒミツ 古河電池の独自技術

さまざまなニーズにお応えする２つのシリーズ

・��負極のキャパシタ材料である活性炭をリニューアル
・導電率が1.6倍向上し、充電回復性能が向上

・�圧延した鉛合金シートを打ち抜いて
格子体の成形を行う製法
・�薄い格子体を製造できるため、	
極板を薄型化し枚数がUP
・�大容量化、高始動性能化により	
性能ランクがUP

スタンプフォーム（SF）
ブックモールド（BM）
連続鋳造

エキスパンド

鉛バッテリーとキャパシタの機能を
融合させた全く新しい技術

2つのコンセプトを共有する
格子体の設計思想

■容量

■キャパシタ材料のリニューアル

■�ECHNO［エクノ］IS HighGradeには、スタンプフォーム（SF）製法の格子体を採用※

■始動性能

104%

100%従来品

106%

100%従来品

❶電位特性の良いデザインがつくれる　
  始動性UP・容量UP

❷上下左右に枠格子体を有する　
  機械的強度が高く耐久性UP

化学反応を伴わず
電荷の吸・脱着により充放電する

●急速充電に強い
●充放電による劣化なし

キャパシタ

メリット

電極に鉛を用いて
化学反応により充放電する

●大容量
●大電流放電に強い

鉛バッテリー

メリット

（イメージ図）

※	リザーブキャパシティ試験（JIS D 5306）
	 Mサイズでの比較

※	コールドクランキング電流試験（JIS D 5306）
	 Mサイズでの比較

※ K-42、N-65、T-115を除く

鋳造製法

打ち抜き製法 SF
製法

（スタンプフォーム）

BM
製法

（ブックモールド）
連続鋳造
製法

NEW!

大容量！
高始動性能！
電装品多めでも安心！

FB設計思想

長寿命！
国内メーカー最長補償！※

充電回復スピーディ！
※2022年11月現在　IS車の補償期間
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本 社　〒240-0006　横浜市保土ケ谷区星川二丁目4番1号
	 自動車営業部	 TEL.（050）3528-9865

https://www.furukawadenchi.co.jp

※�このカタログは2022年11月発行：掲載内容は、 
予告なく変更することがあります。 
内容に関するお問い合わせは、自動車営業部まで 
お願いいたします。

FTR-2211-1A-10

バッテリー型式（品番） 電圧
（V）

20時間率
容量（Ah）

外形寸法（約 mm） 液入質量
（約 kg） フタ形状 アクセサリー

Lタイプ Rタイプ 総高さ    箱高さ    幅 長さ

K-42/B19L K-42R/B19R

12

28 227　 200 125 185 10.0

フラットタイプ

インジケータ
取っ手
防爆栓
端子保護キャップ

M-42/B20L M-42R/B20R 35 227 200 128 196 11.0

N-55/B24L N-55R/B24R 42 227 200 128 237 13.5

Q-85/D23L Q-85R/D23R 61 225 200 172 231 17.5

S-95/D26L S-95R/D26R 64 225 200 172 259 20.0

極板種類：カルシウムタイプ

バッテリー型式（品番） 電圧
（V）

20時間率
容量（Ah）

外形寸法（約 mm） 液入質量
（約 kg） フタ形状 アクセサリー

Lタイプ Rタイプ 総高さ    箱高さ    幅 長さ

K-42/B19L K-42R/B19R

12

33 227 200 125 185 10.0

フラットタイプ
（K-42、K-42R
のみ 6 凸タイプ）

インジケータ
取っ手
防爆栓
取付年月日シール

M-44/B20L M-44R/B20R 35 227 200 128 196 11.0

N-60/B24L N-60R/B24R 42 227 200 126 236 13.0

N-65/B24L N-65R/B24R 50 227 200 126 236 14.0

Q-90/D23L Q-90R/D23R 61 225 200 169 230 17.0

S-95/D26L S-95R/D26R 64 225 200 170 257 19.0

T-115/D31L T-115R/D31R 75 225 200 171 304 24.0

極板種類：カルシウムタイプ

ECHNO［エクノ］IS　UltraBatteryシリーズ　要項表

ECHNO［エクノ］IS　High Gradeシリーズ　要項表

性能ランクだけで
バッテリーを選ばないで！

長寿命 高い充電回復性能

過酷な環境でも
力強くはたらく

失った充電を
すばやく回復させる

アイドリングストップ車用バッテリーとして
重視したい性能は

バッテリー型式の読み方
（例）M-42Rの場合� 日本工業会規格　JIS D 5306

外形寸法の区分
M

性能ランク
42

端子の位置（極性）

R

性能ランク
の計算式 2.8

＝ 始動性能 × 容量

性能ランクからわかるのは
この2つのみ！

エンジンの
かかりやすさ

ためておける
電気の量

https://www.furukawadenchi.co.jp/products/car/

この２つの性能は
性能ランクからはわかりません！
何を重視したいかで選ぶのがオススメ！

製品情報

L タイプは
記載なし


